CONFIGURARE SDR su Yaesu FT2000
Dopo tante ricerche su internet e tante serate passate a “smanettare” sono finalmente riuscito a settare in modo decente il mio SDR.

Visto che molti colleghi OM “ignoranti” in tema come me potrebbero trovarsi ad aver bisogno di qualche dritta, allora ho pensato di condividere i miei settaggi…. Vi assicuro infatti che per chi è all’oscuro di tutto, anche il più banale suggerimento può risolvere molti problemi e consentire un passo in avanti.
Innanzitutto vi riporto la mia dotazione hardware:

1) Scatolotto SDR per Yaesu Ft2000 (acquistato da  Crispino) v. 69450 (http://xoomer.virgilio.it/i5xww/IF_SDR.htm)
2) Scheda audio EMU 0202 192Khz (distribuita dalla Creative)
Per quanto riguarda i software invece utilizzo Power SDR IF (http://www.wu2x.com/downloads/PowerSDR-IF%20Stage%20v1.19.3.5.zip) che per essere interfacciato allo Yaesu Ft2000 ha bisogno, in prima battuta, di sfruttare il Cat tramite il log HRD (Ham Radio Deluxe).  Il sistema operativo utilizzato è Windows XP su un banale Notebook Centrino Duo di qualche anno ormai.

Cerco ora di descrivere i vari passi necessari al settaggio dell’hardware

· Collegare lo scatolotto SDR alla radio secondo le istruzioni di Crispino (insomma prelevare la IF all’interno della radio con apposito cavo coassiale)

· Collegare la I/Q tra lo scatolotto SDR (prese RCA rossa e nero) alla scheda audio utilizzando gli outputs R ed L. Attenzione ad utilizzare l’ingresso L “ grande” e non il jack piccolo; vedi figura.
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Passiamo ora alla configurazione software.
Per prima cosa, dopo aver installato Power SDR IF bisogna settare il CAT della radio. Io al momento sono riuscito a farlo seguendo questo passi:

1) Avviare HRD (già settato e funzionante)

2) Avviare Power SDR  e:

a.  impostare HamRadioDeluxe come Cat dalla finestra IF Setup con indicazione della porta COM impostata in HRD (nel mio caso COM1)
b. In General /Hardware config selezionare SDR-1000
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c. In Audio/Primary  selezionare EMU 0202 con Sample Rate 192000
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3) Chiudere HRD
a. In Power SDR IF  tornare in IF Setup ed impostare come “Rig Type”  Yaesu lasciando COM1 come porta[image: image5.png]PowerSDR/IF Stage Setup
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E abilitare il CAT in “CAT Control”
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A questo punto il CAT dovrebbe funzionare perfettamente. Qualora si abbia la necessità di utilizzare altre porte COM (per utilizzare ad esempio il log elettronico, ecc) bisogna creare delle porte seriali virtuali, magari installando LP-Bridge.
b. Configuriamo ora l’Offset come da immagine
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A questo punto tutto dovrebbe funzionare. Sintonizzandovi sulla frequenza che vedete da waterfall (per selezionare la stazione bisogna prima premere il tasto dx del mouse; il cursore diventa giallo ed una volta individuata la frequenza dove ascoltare allora selezionarla con il tasto sx del mouse) dovreste ascoltare la stessa stazione che ascoltate dalle casse della radio anche dalle cuffie collegate alla scheda audio usb EMU.
Tutto quello che impostate da software lo sentirete in cuffia e potrete così pulire i segnali a vostro piacimento con i diversi filtri disponibili via software. E’ molto interessante fare le differenze tra quello che ascoltate via radio rispetto a quello che ascoltate via software.

Ecco una videata di Power SDR IF da cui è possibile vedere le varie stazioni cw sulla fetta di banda dei 40m!! Non si tratta di un contest ma di una semplice mattinata domenicale….
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Spero di esservi stato di aiuto…. Nel caso di ulteriori dubbi provate a scrivermi….cercherò di rispondervi per quelle che sono le mie conoscenze molto basilari in materia.

73 de Giuseppe

IZ4ORF

Iz4orf@gmail.com
